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TW-Anschluss:
J.-S.-Bach Str. Nr.2
8,50m PE-Xa DA 32
Der Umschluss auf
die vorh. PEX 32
TW-Ltg erfolgt im
Bereich der
Grundstücksgrenze.

TW-Anschluss:
J.-S.-Bach Str. Nr.4
8,70m PE-Xa DA 32
gemäß Eigentümerauskunft

ist eine Blei Anschluss-
leitung vorhanden.
Die Lage ist unklar.
(Lage und Höhe ist
durch Suchschachtung
zu ermitteln)

TW-Anschluss:
J.-S.-Bach Str. Nr.6
4,75m PE-Xa DA 32
Die Lage ist unklar.
(Lage und Höhe ist
durch Suchschachtung
zu ermitteln)

TW-Anschluss:
J.-S.-Bach Str. Nr.8
6,25m PE-Xa DA 32
Die Lage ist unklar.
(Lage und Höhe ist
durch Suchschachtung
zu ermitteln)

TW-Anschluss:
J.-S.-Bach Str. Nr.10
8,70m PE-Xa DA 32
Der Umschluss auf
die vorh. PE TW-Ltg
erfolgt im Bereioh
der Grundstücksgrenze.

TW-Anschluss:
J.-S.-Bach Str. Nr.10
8,40m PE-Xa DA 32
Die Lage ist unklar.
(Lage und Höhe ist
durch Suchschachtung
zu ermitteln)

TW-Anschluss:
J.-S.-Bach Str. Nr.3
0,00m PE-Xa DA 32
Der Umschluss auf
die vorh. PEX 32
TW-Ltg erfolgt im
Leitungsgraben der
Hauptleitung.

TW-Anschluss:
J.-S.-Bach Str. Nr.3a
0,00m PE-Xa DA 32
Der Umschluss auf
die vorh. PE
TW-Ltg erfolgt im
Leitungsgraben der
Hauptleitung.

TW-Anschluss:
J.-S.-Bach Str. Nr.3b
0,00m PE-Xa DA 32
Der Umschluss auf
die vorh. PE
TW-Ltg erfolgt im
Leitungsgraben der
Hauptleitung.

TW-Anschluss:
J.-S.-Bach Str. Nr.3c
0,00m PE-Xa DA 32
Der Umschluss auf
die vorh. PE
TW-Ltg erfolgt im
Leitungsgraben der
Hauptleitung.

TW-Anschluss:
Wegeanbindung
(Fl-St. 5446/2)
3,50m PE-Xa DA 63
Der Umschluss auf
die vorh. PE TW-Ltg
erfolgt im Gehweg. TW-Anschluss:

J.-S.-Bach Str. Nr.7
3,00m PE-Xa DA 40
Der Umschluss auf
die Anschluss-
leitung erfolgt
im Bereich der
Grundstücksgrenze.

TW-Anschluss:
J.-S.-Bach Str. Nr.9
4,50m PE-Xa DA 32
Die Lage ist unklar.
Der TAV E-E klärt mit dem

Eigentümer das vorhandene

Material der Anschluss-
leitung ab. Der Umschluss

auf die Anschlussleitung
erfolgt im Bereich
der Grundstücksgrenze.

TW-Anschluss:
Am Ofenstein Nr.1
3,60m PE-Xa DA 32
Die Lage ist unklar.
Der TAV E-E klärt mit dem
Eigentümer das vorhandene

Material der Anschluss-
leitung ab. Der Umschluss

auf die Anschlussleitung
erfolgt im Bereich
der Grundstücksgrenze.

TW-Anschluss:
J.-S.-Bach Str.
Fl-St- 5439/6
2,90m PE-Xa DA 32
Rohrende verschliessen
Der TAV E-E klärt mit
dem Eigentümer den
Standort ab.
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IK  Thüringen  0190- 94- BV
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Bau-km:

Neubau TW-Leitung im Zuge des Ausbaus
der  "Joh.-Seb.- Bach-Straße"  in Eisenach

Straße / Ort:Johann-Sebastian-Bach-Straße (JSBS)/ Eisenach (ESA)

geprüft

Höhenbezug:NHN

TAV Eisenach-Erbstromtal

ENT-0316

1250 mm 520 mm

005   

250

Lageplan TW-Leitung

7.1

1

0,650

Verm+Vers-ETRS89

0316-EP-U7.1B1

NK 5
OFG=241,93
RS   =240,58
T=1,35

97.80m; DA110 PE100

Bezeichnung des Netzknoten
Oberflächenhöhe am Knotenpunkt

Errechnete Tiefe des Knotenpunktes zwischen
Rohrsohle und Oberfläche am Knotenpunkt

TW-Anschluss:
Beschriftung der Grundstücksanschlüsse
- Hausanschlussnummer
- Länge Anschlussltg, Nennweite, Material

geplante TW-Hauptleitung mit Rohrgraben
und Knotenpunkten

Beschriftung der Leitung
- Länge der Rohrleitung zwischen den

    Knotenpunkten
- Nenndurchmesser und Material

Zeichenerklärung

TW - Anschlußleitung

TW-Anschluss:
J-S-Bach Str. Nr.10
8,70m PE-Xa DA32
Der Umschluss auf die
vorh. PE TW-Anschluss-
leitung erfolgt im Bereich
der Grundstücksgrenze.

TW-Anschluss:
J-S-Bach Str. Nr.3c
0,00m PE-Xa DA32
Der Umschluss auf
die vorh. PE TW-Ltg
erfolgt im Leitungs-
graben der Hauptleitung

Fahrbahn- und Gehwegrand (Planung)

Höhe Rohrsohle im Knotenpunkt

Die Lage des Anschlusspunktes an der Grundstücksgrenze ist mit dem Eigentümer abzustimmen, ggf
durch Suchschachtung zu ermitteln. Der Umschluss auf die vorh.  Anschlussleitung (Lage und Höhe)
erfolgt dann im Bereich der Grundstücksgrenze.

Oberflächen Aufbruch und Wiederherstellung
außerhalb des Straßenbaubereiches

(RT = Regelverlegetiefe)


